Verwerkingsvoorschriften BR-serie en NB-50 | Kwaliteitsverklaring 20260147GK

Montage volgens BCRG

ENKEL HELLEND DAK

0 BR-40 - BUITENZIJDE DAK

Buitenzijde BR-40

Horizontale latten 22 x 50 mm, tussenruimte 30 cm.

Tengelbalkjes 48 x 38 mm, tussenafstand 60 cm, inclusief horizontaal aan de onderzijde.

BR-40 strak overheen trekken en vastzetten met 48 x 38 mm.
Vastschieten met RVS 4 mm nagels om de 60 cm.

Panlatten monteren; nagels maximaal 55 mm.

6 BR-55 - BUITENZIJDE DAK

Buitenzijde BR-55

Horizontale latten 22 x 50 mm, tussenruimte 30 cm.

Tengelbalkjes 60 x 38 mm, tussenafstand 60 cm, inclusief horizontaal aan de onderzijde.

BR-55 strak overheen trekken en vastzetten met 48 x 38 mm.
Vastschieten met RVS 4 mm nagels om de 60 cm.

Panlatten monteren; nagels maximaal 55 mm.

° BR-75 - BUITENZIJDE DAK

Buitenzijde BR-75

Horizontale latten 22 x 50 mm, tussenruimte 30 cm.

Tengelbalkjes 48 x 38 mm, tussenafstand 60 cm, inclusief horizontaal aan de onderzijde.

BR-75 strak overheen trekken en vastzetten met 48 x 38 mm.
Vastschieten met RVS 4 mm nagels om de 60 cm.

Panlatten monteren; nagels maximaal 55 mm.

° BR-110 - BUITENZIJDE DAK

Buitenzijde BR-110

Horizontale latten 22 x 50 mm, tussenruimte 30 cm.

Tengelbalkjes 48 x 48 mm, tussenafstand 60 cm, inclusief horizontaal aan de onderzijde.

BR-110 strak overheen trekken en vastzetten met tengels 48 x 48 mm.

Vastschieten met RVS 4 mm nagels om de 60 cm.

Panlatten 22 x 50 mm monteren.

GEVEL EN VOORZETWAND

G BR-40 + NB-50 - GEVEL

Buitenzijde BR-40

Ringbalk 60 x 38 mm.
Staanders 60 x 38 mm, h.o.h. 60 cm.

BR-40 rondom sluitend monteren en vastzetten met 48 x 38
mm.

Vastschieten met RVS 4 mm nagels om de 60 cm.

22 x 50 mm om de 40 ¢m; bevestigers maximaal 60 mm.

° BR-55 + NB-50 - GEVEL

Buitenzijde BR-55

Ringbalk 60 x 38 mm.
Staanders 60 x 38 mm, h.o.h. 60 cm.

BR-55 rondom sluitend op 60 x 38 mm en vastzetten met 48 x
38 mm.

Vastschieten met RVS 4 mm nagels om de 60 cm.

22 x 50 mm om de 40 cm; bevestigers maximaal 40 mm.

‘ NB-50 - BINNENZIJDE DAK B1

NB-50 binnenzijde

Ringbalk 60 x 38 mm tussen de gordingen.
Staanders 60 x 38 mm, h.o.h. 60 cm.

Binnenzijde NB-50

Ringbalk 60 x 38 mm.
Staanders 60 x 38 mm, h.o.h. 60 cm.

NB-50 rondom sluitend monteren en vastzetten met 48 x 38
mm.

Vastschieten met RVS 4 mm nagels om de 60 cm.

22 x 50 mm om de 40 cm; bevestigers maximaal 60 mm.

Binnenzijde NB-50

NB-50 rondom sluitend op 60 x 38 mm en vastzetten met 48 x 38 mm.

Vastschieten met RVS 4 mm nagels om de 60 cm.

22 x 50 mm om de 40 ¢m; nagels maximaal 50 mm.

COMBINATIE DAK

° BR-40 + NB-50 - DAK

Buitenzijde BR-40

Horizontale latten 22 x 50 mm, tussenruimte 30 cm.

Tengelbalkjes 48 x 38 mm, tussenafstand 60 cm, inclusief
horizontaal aan de onderzijde.

BR-40 strak overheen trekken en vastzetten met 48 x 38 mm.
Vastschieten met RVS 4 mm nagels om de 60 cm.

Panlatten monteren; nagels maximaal 55 mm.

° BR-55 + NB-50 - DAK

Buitenzijde BR-55

Horizontale latten 22 x 50 mm, tussenruimte 30 cm.

Tengelbalkjes 60 x 38 mm, tussenafstand 60 cm, inclusief
horizontaal aan de onderzijde.

BR-55 strak overheen trekken en vastzetten met 48 x 38 mm.
Vastschieten met RVS 4 mm nagels om de 60 cm.

Panlatten monteren; nagels maximaal 55 mm.

DUO - DAK

e BR-55 DUO

BR-55 Duo

Horizontale latten 22 x 50 mm, tussenruimte 30 cm.

Ringbalk 60 x 38 mm.
Staanders 60 x 38 mm, h.o.h. 60 cm.

NB-50 rondom sluitend op 60 x 38 mm en vastzetten met 48 x
38 mm.

Vastschieten met RVS 4 mm nagels om de 60 cm.

22 x 50 mm om de 40 cm; bevestigers maximaal 50 mm.

NB-50 binnenzijde

Ringbalk 60 x 38 mm tussen de gordingen.
Staanders 60 x 38 mm, h.o.h. 60 cm.

NB-50 rondom sluitend op 60 x 38 mm en vastzetten met 48 x
38 mm.

Vastschieten met RVS 4 mm nagels om de 60 cm.

22 x 50 mm om de 40 cm; nagels maximaal 50 mm.

NB-50 binnenzijde

Ringbalk 60 x 38 mm tussen de gordingen.
Staanders 60 x 38 mm, h.o.h. 60 cm.

NB-50 rondom sluitend op 60 x 38 mm en vastzetten met 48 x
38 mm.

Vastschieten met RVS 4 mm nagels om de 60 cm.

22 x 50 mm om de 40 cm; nagels maximaal 50 mm.

Tengelbalkjes 60 x 38 mm, tussenafstand 60 cm, inclusief horizontaal aan de onderzijde.

Eerste BR-55 strak monteren en vastzetten met 28 x 38 mm; RVS nagels 4 mm om de 60 cm.

Nogmaals 28 x 38 mm monteren; nagels maximaal 60 mm.

Tweede BR-55 strak monteren en vastzetten met 48 x 38 mm; RVS nagels 4 mm om de 60 cm.

Panlatten monteren; nagels maximaal 55 mm.

e BR-75 DUO

BR-75 Duo

Horizontale latten 22 x 50 mm, tussenruimte 30 cm.

Tengelbalkjes 60 x 38 mm, tussenafstand 60 cm, inclusief horizontaal aan de onderzijde.

Eerste BR-75 strak monteren en vastzetten met 28 x 38 mm; RVS nagels 4 mm om de 60 cm.

Nogmaals 28 x 38 mm monteren; nagels maximaal 60 mm.

Tweede BR-75 strak monteren en vastzetten met 48 x 38 mm; RVS nagels 4 mm om de 60 cm.

Panlatten monteren; nagels maximaal 55 mm.

Optimum Isolatie B.V.

MONTAGETEKENINGEN
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